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Detector de movimento ILH300X-1
Obrigado por escolher o ILH300X-1 para o seu sistema de segurança. 
O ILH300X-1 é um detector de movimento infravermelho de alto 
desempenho projetado para proporcionar uma excelente cobertura 
de 360   graus ,  idea l  para ut i l i zação de montagem no teto.
Detectores de montagem no teto são altamente recomendados em 
áreas onde objetos podem bloquear a visão do detector de parede.

A Cobertura padrão de detecção do ILH300X-1 apresenta uma 
excelente faixa de cobertura de 7m X 6m quando instalado abaixo de 2,4 m, 
aumentando para 12m  X 10m  se instalado acima desta altura.

Outras características importantes do ILH300X-1 incluem processamento 
automático de sinal de pulso, compensação automática de temperatura, 
blindagem padrão de metal para melhorar RFI e rejeição EMI, além de 
um design de fácil de instalção.

INICIANDO A INSTALAÇÃO

Selecione o local de instalação do detector, geralmente no centro da área a ser protegida. Por favor, note (ver Figura 1) que a 
área de cobertura é mais elíptica do que circular. Tente instalar pelo menos 1,0 m de distancia de luzes de neon e garanta que o 
detector não está montado acima objetos que estão sujeitos a rápidas mudanças de temperatura.

Nota: O ILH300X-1 fornece compensação automática de temperatura, mas ainda é altamente recomendado testar novamente a 
cobertura da unidade, se as temperaturas atingem ao longo de 30 ° C (85 ° F). Isso é extremamente importante em áreas não 
ventiladas. 

Para abrir o detector: Gire a tampa no sentido anti-horário. Para substituir a lente, empurre a lente e moldura para fora da tampa. 
Para reinstalar a lente, alinhe a lente e moldura entre o pino no interior da tampa e certi�que-se de que o painel se encaixa na tampa. 

Para fechar o detector: Alinhe a seta na tampa com a seta na placa e rode a tampa em sentido horário. Depois de selecionar o local do 
detector,  aperte os parafusos A e B (de acordo com a Figura 3). O PCB deve ser cuidadosamente removido, soltando o parafuso PCB. 
Passe os �os através dos orifícios de entrada C, D e E e conecte-os de acordo com as marcações de PCB (ver Figura 2).

Figura 1
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CONFIGURAÇÃO DE CHAVE DIP / JUMPER:
Switch / Jumper # 1 "On": ativa o display LED. Switch / Jumper # 2: pulso de contagem automática. A con�guração de fábrica é 
"OFF" (modo de 2-6), recomendado em áreas onde a incidência de falsos alarmes podem ser maiores. Modo de 1-3, 
"ON", proporciona resposta de alarme mais rápido em condições normais

LIGAR "ON" NO ILH300X-1:
Programa de auto-teste:
Ao ligar "on" o detector inicia um programa de auto-teste para o processador de sinal, memória e relé. O LED pisca (3 segundos 
"ON", 0,5 segundo "OFF") por aproximadamente um minuto. O detector então muda para "stand-by" mode.

WALK-TESTING THE ILH300X-1
Pulso automático de processamento de sinal do A ILH300X-1 proporciona uma taxa de contagem de pulsos variável, em 
resposta à forma, a força e a largura do sinal. o ILH300X-1 irá gerar imediatamente um alarme para sinais muito fortes, ou ele 
muda automaticamente para o pulso de contagem como os sinais se tornam mais fracos.

WALK-TESTING IN 2-6 MODE:
Repita o procedimento para o modo de 2-6. Um alarme será gerado depois de atravessar um máximo de duas zonas completas.

GARANTIA
A Mercato garante que seus produtos estão livres de defeitos de materiais e fabricação sob uso normal por um período de um 
ano. exceto quando especi�camente neste documento, todas as garantias expressas ou implícitas de qualquer natureza , 
estatutários ou não, incluindo , sem limitação , qualquer garantia implícita de comercialização e adequação para um propósito 
particular, estão expressamente excluídos .
Porque o vendedor não instalar ou conectar os produtos e porque os produtos podem ser usados   em conjunto com produtos não 
fabricados para a Mercato. A Mercato não pode garantir o desempenho do sistema de segurança.
Vendedor é responsável sob esta garantia e é expressamente limitada à reparação ou substituição , a critério da Mercato, 
qualquer produto que não atenda a especi�cações. Em nenhum caso a Mercato será responsável pelo o comprador ou qualquer 
outra pessoa por qualquer perda ou dano direto ou indireto ou indireto, conseqüentes ou acidentais , incluindo, sem limitação, 
danos por lucros bens roubados perdidos ou reclamações de qualquer outra parte , causada por defeito bens ou resultantes da 
instalação incorreta , incorreto ou não defeituoso ou utilização da mercadoria vendida.

WALK-TESTING IN 1-3 MODE:
Ao realizar um teste de caminhada, mover-se lentamente, a �m de gerar sinais fracos. Tente mover-se para a distância máxima 
de cobertura. Um alarme é indicado por uma luz constante durante 3 segundos. A 20 ° C (68 ° F), não deve ser capaz de atravessar 
mais do que uma zona completa na área de cobertura (zona completa = Dois feixes - esquerda e direita do sensor detectar 
elementos) com qualquer movimento - correr, caminhar rápido ou lento. A largura aproximada de um feixe completo a 4 metros
(12 pés) a partir do detector é de 0,7 m (2,3 pés).

Figura 2
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